( N EVA] Franck-Hertz-Versuch mit Neon 6757

J. Franck und G. Hertz unternahmen auBer ihrem beriihmt gewordenen Elektro-
nenstoBversuch mit Quecksilber auch Versuche mit Neon.

Diese Rohren zeigen in Analogie zum Franck-Hertz-Versuch mit Quecksilber
mehrere Minima in der Strom-Spannungskennlinie. Die Abstande dieser Minima
lassen Riickschlisse auf die Anregungsenergie von Neon zu.
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Technische Beschreibung

Diese Franck-Hertz-Rohre ist eine Tetrode mit einer indirekt geheizten Ba-
riumoxydkathode, einer netzfdrmigen Steuerelektrode, der netzfdrmigen Anode
und einer Auffangerelektrode. Die Elektroden sind planparallel zugeordnet.
Der Abstand Steuergitter - Anodengitter betrdgt etwa 5 mm, die Abstande
Katode - Steuergitter und Anode - Auffanger jeweils etwa 2 mm. Der Neongas-
druck wird im Rahmen der Fertigung dieser Rohre auf eine optimale Kennlinie
hin gewdhlt und 1iegt im Bereich einiger hPa.

Die AnschluBbuchsen fiir Heizung, Steuergitter und Anodengitter befinden
sich auf der Sockelplatte der RGhre. Der Auffdngerstrom wird an der BNC-
Buchse am oberen Ende des Abschirmzylinders abgegriffen. An diese Buchse
wird der Verstarker mit einer abgeschirmten Leitung angeschlossen.
Zwischen der AnschluBbuchse fiir die Beschleunigungsspannung und der Ancde
der RGhre ist ein Begrenzungswiderstand (10 k2 ) fest eingebaut. Durch
ihn ist die Rohre geschiitzt, falls sie bei zu hoher Spannung durchziinden
sol1te. Der Spannungsabfall an diesem Widerstand kann bei den Messungen
vernachldssigt werden, denn der Anodenstrom der Rohre ist kleiner als

5 pA. (Spannungsabfall am Schutzwiderstand = 0,05 V).
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Abb.2
AnschluBspannungen
Heizspannung 6...8 V_
Steuerspannung
Gitter - Katode 8V
Beschleunigungsspannung
Anode - Katode max. 80 V
Gegenspannung

Anode - Auffdnger 4,..10 v

Geratebedarf

6757 Franck-Hertz-Rohre (Neon)

6749 Betriebsgerdt fiir Franck-Hertz-Versuche
abgeschirmte Leitung BNC-BNC
0szilloskop bzw. 2 Voltmeter
div. Verbindungsleitungen

Steht das Betriebsgerdt 6749 nicht zur Verfiigung, kann der Versuch alter-
nativ mit folgenden Gerdten durchgefiihrt werden:

6756 Betriebsgerdt zum Franck-Hertz-Versuch
6760 Steuergeridt zur Franck-Hertz-Rohre 6757

























